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1. ČÁST

LEGENDA:

zeleň ve svahu

cesta k můstku - asfaltový recyklát v tl. 100 mm

krajnice - štěrkodrť fe 0-32 mm

komunikace jízdní -asfaltový beton tl. 50+50 mm

kóty rostlého terénu zaměřené 1. geodetickou společností MB -J. Blecha

kóty upraveného terénu

1.23

(1.23)

243.90

hranice katastru

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Stávající inž. sítě:

S

KAPACITNÍ BILANCE:

Plocha krajnice  - štěrkodrť fe 0-32 mm, tl. 100 mm: 

CELKOVÁ PLOCHA

Plocha jízdní komunikace - asfaltový beton tl. 50 mm- konstrukce tl. 550 mm: 783,000 m2

846,000 m2

Navržené inž. sítě:
drenážní potrubí DN 100

č.v.:

formát:

otočeno o 35°

175,000 m2

2. ČÁST

KAPACITNÍ BILANCE:

Plocha krajnice  - štěrkodrť fe 0-32 mm, tl. 100 mm: 

CELKOVÁ PLOCHA

Plocha jízdní komunikace - asfaltový beton tl. 50 mm- konstrukce tl. 550 mm: 1469,000 m2

1826,000 m2

335,000 m2

1.+ 2. ČÁST

Plocha  cesty k můstku - asfaltový recyklát v tl. 100 mm: 22,000 m2

Plocha  cesty k můstku - asfaltový recyklát v tl. 100 mm: 22,000 m2

280,000 m2

1.2.

KLAD VÝKRESU SITUACÍ :

Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytý čit všechna
stávající podzemní vedení!

Výškový systém: Balt po vyrovnání

VYNĚTÍ  ZE  ZPF: 1.+ 2. ČÁST

katastrální území Dolní Bousov:

poz.č.k.14/46: 28,00 m2
poz.č.k.14/16: 125,00 m2

poz.č.k.24/3: 50,00 m2

poz.č.k.24/2: 161,00 m2

poz.č.k.23/2: 117,00 m2
poz.č.k.24/1: 716,00 m2

katastrální území Rohatsko:
poz.č.k.261/64: 629,00 m2

1826,00 m2

8.000

elektrický kabel do 1 kV

elektric. kabel v chráničce
přes komunikaci

v případě výskytu spodní vody
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